
Anfragen unter: +49 (0)7121/908-101
oder per e-mail unter: atg-info@LR-germany.de

K R A F T S T O F F - N I E D E R D R U C K - P R Ü F S E T

•	 Druck- und Vakuumprüfung von -1 bis +16 bar
•	 Alle Einzelteile als Ersatzteile lieferbar
•	 Qualitätsprodukt, Made in Germany
•	 Umfangreiches Adaptersortiment als Zubehör

LIEFERUMFANG
1 digitales Präzisions-Vakuummanometer

Messbereich -1...+16 bar, mit Gummischutzkappe und Schnell-
kupplung

1 Plexiglaskörper mit Schnellkupplungen
7 DPAK Adapter (ankuppelbar)

1 DPAK 64G Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 30 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 65G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 66G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 33 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 67G Stecker-Ø 9,49 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 68G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung gerade

1 DPAK 69G Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 24,5 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 70G Stecker-Ø 11,8 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 10,8 mm, Stecknippel 90°, 
Steckkupplung gerade

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Zur schnellen, einfachen und professionellen Prüfung des Vor- 
und Rücklaufdruckes an Einspritzanlagen von Otto- und Diesel-
motoren. Z.B. zur Prüfung und Diagnose von Kraftstoffpumpe, 
Systemdruckregler und Dichtheit etc.

Durch die spezielle Adapter-Zusammenstellung besonders für 
Fahrzeuge mit Kunststoff-Schnellkupplungen nach SAE-Norm 
einsetzbar. In Verbindung mit weiteren Adaptern nahezu universell 
einsetzbar.

Das digitale Präzisions-Vakuummanometer mit großem Display, 
Beleuchtung, Reset- und Zerofunktion, integrierter Bargraphan-
zeige und abrufbarer MIN-/MAX-Spitzenwert ermöglicht eine 
effektive Analyse der Messwerte.

Durch einen Plexiglaskörper kann der Kraftstofffluss genau beob-
achtet werden (Luftblasenerkennung).

LRD 180_AK2� 041620_8

Versionsübersicht / LRD180_AK2 LRDL180_AK2

Druck- und Vakuumprüfung -1 bis…16 bar -1 bis…16 bar

Manometer digital digital

Bargraph-Anzeige ✓ -

Min-/Max-Spitzenwert ✓ -

Beleuchtung ✓ -

Reset-Funktion ✓ -

Zero-Funktion ✓ -

Genauigkeitsklasse  ± 0.5 % FS  ± 0.5 % FS

Werkskalibrierzertifikat ✓ ✓Än
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K R A F T S T O F F - N I E D E R D R U C K - P R Ü F S E T

Anfragen unter: +49 (0)7121/908-101
oder per e-mail unter: atg-info@LR-germany.de

Zur schnellen, einfachen und professionellen Prüfung des Vor- 
und Rücklaufdruckes an Einspritzanlagen von Otto- und Diesel-
motoren. Z.B. zur Prüfung und Diagnose von Kraftstoffpumpe, 
Systemdruckregler und Dichtheit etc.

Durch die spezielle Adapter-Zusammenstellung besonders für 
Fahrzeuge mit Kunststoff-Schnellkupplungen nach SAE-Norm 
einsetzbar. In Verbindung mit weiteren Adaptern nahezu universell 
einsetzbar.

Das digitale Präzisions-Vakuummanometer mit Display ermög-
licht eine effektive Analyse der Messwerte.

Durch einen Plexiglaskörper kann der Kraftstofffluss genau beob-
achtet werden (Luftblasenerkennung).

LRDL 180_AK2� 041620_9

•	 Druck- und Vakuumprüfung von -1 bis +16 bar
•	 Alle Einzelteile als Ersatzteile lieferbar
•	 Qualitätsprodukt, Made in Germany
•	 Umfangreiches Adaptersortiment als Zubehör

LIEFERUMFANG
1 digitales Präzisions-Vakuummanometer

Messbereich -1...+16 bar, mit Gummischutzkappe und Schnell-
kupplung

1 Plexiglaskörper mit Schnellkupplungen
7 DPAK Adapter (ankuppelbar)

1 DPAK 64G Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 30 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 65G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 66G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 33 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 67G Stecker-Ø 9,49 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 68G Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung gerade

1 DPAK 69G Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 24,5 mm, Stecknippel gerade, 
Steckkupplung 90°

1 DPAK 70G Stecker-Ø 11,8 mm, Stecker-Länge  
(Verriegelung) 10,8 mm, Stecknippel 90°, 
Steckkupplung gerade

Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer		

Versionsübersicht LRD180_AK2 LRDL180_AK2

Druck- und Vakuumprüfung -1 bis…16 bar -1 bis…16 bar

Manometer digital digital

Bargraph-Anzeige ✓ -

Min-/Max-Spitzenwert ✓ -

Beleuchtung ✓ -

Reset-Funktion ✓ -

Zero-Funktion ✓ -

Genauigkeitsklasse  ± 0.5 % FS  ± 0.5 % FS

Werkskalibrierzertifikat ✓ ✓Än
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