
K O M P R E S S I O N S D R U C K - P R Ü F G E R Ä T

Anfragen unter: +49 (0)7121/908-101
oder per e-mail unter: atg-info@LR-germany.de

• Schnelles und einfaches Messen des Kompressionsdrucks in 
Verbindung mit dem jeweiligen Adapter

• Digitales Präzisionsmanometer NG 80 (0....60 bar) mit 
robuster Gummischutzkappe, mit großem Display, Beleuch-
tung, Reset- und Zerofunktion, integrierter Bargraphanzeige 
und abrufbarer MIN-/MAX-Spitzenwert ermöglicht eine 
effektive Analyse der Messwerte

• Handliches Arbeiten dank flexiblem 250 mm Schlauch mit 
Schnellkupplung (DN5) und Druckentlastungsventil

• Auch schwer zugängliche Stellen können problemlos erreicht 
werden

LIEFERUMFANG
• 1 Kompressionsdruckprüfgerät KPD 80 mit Schlauch, DN5 

Kupplung und Rückschlagventil
• Lieferung im Karton

ZUBEHÖR
• Adapter ZKS 01.1 für Zündkerzengewinde M14x1,25 und 

M18x1,5
• Weitere Adapter siehe "Adapterliste PKW" oder "Adapterliste 

Nfz" auf unserer Homepage

• Schnelles und einfaches Messen des Kompressionsdrucks in 
Verbindung mit dem jeweiligen Adapter

• Digitales Präzisionsmanometer NG 80 (0....60 bar) mit 
robuster Gummischutzkappe

• Handliches Arbeiten dank flexiblem 250 mm Schlauch mit 
Schnellkupplung (DN5) und Druckentlastungsventil

• Auch schwer zugängliche Stellen können problemlos erreicht 
werden

LIEFERUMFANG
• 1 Kompressionsdruckprüfgerät KPDL 80 mit Schlauch, DN5 

Kupplung und Rückschlagventil
• Lieferung im Karton

ZUBEHÖR
• Adapter ZKS 01.1 für Zündkerzengewinde M14x1,25 und 

M18x1,5
• Weitere Adapter siehe "Adapterliste PKW" oder "Adapterliste 

Nfz" auf unserer Homepage

KPD 80 040300_1KPDL 80 040299_1

Versionsübersicht KPD 80 KPDL 80

Druckprüfung 0…60 bar 0…60 bar

Manometer digital digital

Bargraph-Anzeige - ✓

Min-/Max-Spitzenwert - ✓

Beleuchtung - ✓

Reset-Funktion - ✓

Zero-Funktion - ✓

Genauigkeitsklasse  ± 0.5 % FS  ± 0.5 % FS

Werkskalibrierzertifikat (WKZ 01) ✓ optionalÄn
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